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1. Xella e il calcestruzzo aerato autoclavato

Il Gruppo Xella è protagonista di primo piano a livello 
mondiale nella produzione e commercializzazione di 
elementi in calcestruzzo aerato autoclavato e prodot-
ti a base di silicati di calcio, presente in oltre 30 Paesi 
con sedi commerciali, quasi 100 stabilimenti produttivi 
e oltre 7100 dipendenti. 

Con i marchi Ytong, Silka ed Hebel è leader nella pro-
duzione di calcestruzzo aerato autoclavato e silicato 
di calcio. Il marchio Multipor è sinonimo di pannelli 
isolanti minerali non infiammabili mentre Ursa si con-
figura come uno dei principali produttori europei di 
materiali isolanti.

Xella è pioniera nel campo dei servizi di pianificazione 
digitale per la realizzazione di progetti di costruzione. 
I prodotti Xella sono realizzati con materie prime na-
turali e sono quindi sostenibili nella loro applicazione, 
apportando un contributo importante alla costruzione 
di edifici sostenibili.

La mission del Gruppo Xella mette al primo posto la 
ricerca e l’innovazione continua con un approccio di-
namico e all’avanguardia, guidando gli investimenti 
verso progetti che hanno portato allo sviluppo di ma-
teriali da costruzione sempre più sostenibili e ad alta 
efficienza energetica.

In Italia, Xella, è presente con i marchi Ytong, Multipor 
e Siporex. Dall’autunno 2014 gli uffici amministrati-
vi si trovano a Grassobbio (BG). Dal 2011 Xella inizia 
a produrre anche in Italia con l’acquisizione del polo 
produttivo di Pontenure (PC). 

A marzo del 2019, sempre presso lo stabilimento di 
Pontenure è stata inaugurata una nuova linea produt-
tiva dedicata ai premiscelati. Da luglio 2019, grazie 
alla fusione per incorporazione con Doc Air Concre-
te di Atella (PZ), Xella Italia amplia la sua capacità 
produttiva rafforzando ancor più la sua posizione di 
mercato.

Gruppo Xella,  
leader mondiale nella 
produzione e nella 
commercializzazione  
di elementi in  
calcestruzzo aerato autoclavato
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Il sistema Multipor

MULTIPOR, IL COMPLETAMENTO NATURALE  
DEL SISTEMA DI COSTRUZIONE YTONG
Il pannello minerale isolante Multipor, realizzato nel me-
desimo materiale dei blocchi ma con densità ancora più 
basse, costituisce un’integrazione naturale del sistema co-
struttivo in blocchi Ytong, permettendo di soddisfare così i 
più restrittivi parametri di isolamento richiesti per le Case 
Passive.

I pannelli termoisolanti minerali Multipor sono un isolante 
massiccio completamente minerale, costituiscono un’al-
ternativa ecologica e pratica ai materiali isolanti tradizio-
nali, che contengono fibre o sono ricavati da materie pla-
stiche. I pannelli isolanti Multipor sono prodotti di elevata qualità, 

realizzati con risparmio di risorse ed energia per contribui-
re in modo significativo alla tutela dell’ambiente.

Trovano applicazione nell’isolamento esterno e interno di 
pareti esterne, nella correzione dei ponti termici, nell’iso-
lamento di soffitti, solai freddi come garage e cantine e di 
coperture.

Multipor è il pannello termoisolante minerale, 
l’alternativa ecologica e pratica ai materiali isolanti 
tradizionali.
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1.1

Immune a funghi,  
insetti e muffe

Pannello con pH 
basico (pH=8) 

Proprietà termiche  
in inverno e in estate

Igroregolazione del calore grazie 
alla sua struttura porosa che 
garantisce la traspirabilità della 
parete isolata.

Pannello compatto

Resistenza a compressione  
pari a 200-350 kPa

Superficie completamente liscia

Il pannello viene incollato  
sul supporto con un sottile strato  
di malta leggera Multipor.

λ =0,040-0,045 W/(mK)
Elevato isolamento termico

Euroclasse A1
Materiale incombustibile

µ =2-3
Eccellente permeabilità al 
vapore

Materiale naturale  
ed ecologico 
certificato Natureplus

Multipor è conforme ai decreti C.A.M.
Le caratteristiche di sostenibilità, salubrità
e resistenza al fuoco sono certificate.
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Multipor M3 TOP&TIP
Pannello isolante minerale  
per l’isolamento esterno e interno.
Idoneo per applicazioni antincendio.

Multipor M4 TIP
Pannello isolante minerale dedicato 
all’isolamento interno a parete e soffitto.

Multipor M3-Dry
Pannello isolante minerale specifico  
per l’isolamento di coperture piane  
e pacchetti non traspiranti.

Multipor ExSal Therm M2
Pannello isolante minerale speciale per 
l’isolamento interno e il risanamento di muratura 
ammalorate, umide e con efflorescenze saline.

Multipor Compact Plus M3
Pannello isolante minerale sottile  
per isolamento interno antimuffa  
e per la correzione dei ponti termici.

Malte Multipor
Malte specifiche per l’applicazione e la finitura  
di pannelli isolanti minerali e murature  
in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong.

Gli elementi dei sistemi Multipor
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Il mercato delle ristrutturazioni in Italia è in continua crescita, grazie al forte 
impulso degli incentivi fiscali confermati dagli ultimi decreti legge. 
Ytong e Multipor offrono soluzioni  efficaci, complete e versatili per rispondere a 
tutte le esigenze di ristrutturazione.

La leggerezza e la resistenza meccanica delle mura-
ture Ytong rendono il calcestruzzo aerato autoclavato 
un materiale da costruzione ideale nell’ambito degli in-
terventi di consolidamento strutturale, sopralevazioni e 
ampliamenti: le pareti non gravano sulle strutture por-
tanti esistenti, garantendone la stabilità e riducendo le 
sollecitazioni in caso di sisma.

I tempi di posa del sistema Ytong sono molto più rapidi 
rispetto ai sistemi tradizionali, i materiali di sfrido ri-
sultano praticamente nulli e le assistenze murarie per i 
lavori impiantistici semplici e veloci, garantendo anche 
buone condizioni di pulizia del cantiere.

Nell’ambito della riqualificazione energetica, cresce la ne-
cessità di edifici sostenibili e a basso consumo energetico. 
La realizzazione di cappotti termici in pannelli minerali 

Multipor su edifici esistenti può essere eseguita ester-
namente o internamente nel caso in cui si voglia pre-
servare l’integrità estetica dell’edificio. 

La scelta di isolare internamente è comunque sempre 
più diffusa anche nella ristrutturazione parziale di edi-
fici esistenti, come ad esempio per le singole unità im-
mobiliari dei condomini, dove si vuole creare ambienti 
confortevoli, a basso risparmio energetico e beneficiare 
degli incentivi statali. 

Il pannello Multipor assicura un edificio ad alte pre-
stazioni: compatto, resistente al fuocoe traspirante, 
propone anche soluzioni specifiche per combattere la 
muffa e per risanare murature degradate da efflore-
scenze saline. 

Ristrutturazione
e riqualificazione
energetica

1.2
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Multipor
il pannello isolante 
100% minerale

I pannelli isolanti minerali Multipor sono l’evoluzione 
del calcestruzzo aerato autoclavato e trovano impiego 
nell’isolamento esterno e interno di pareti per edifici 
nuovi ed esistenti, nella correzione dei ponti termi-
ci, in abbinamento con tamponamenti monostrato in 
blocchi Ytong, nell’isolamento di solai freddi (garage 
e cantine) e di coperture. 

Multipor è un pannello isolante in idrati di silicato di 
calcio, prodotto da materie prime naturali come sab-
bia, calce ed acqua, con l’aggiunta di una piccola per-
centuale di cemento e di additivi porizzanti. 

Il risultato è un isolante leggero (porosità superiore al 
95% in volume),  salubre, traspirante ed incombusti-
bile  (Euroclasse A1): caratteristiche che nel panora-
ma degli isolanti tradizionali, non convivono mai nello 
stesso prodotto. 

La porosità tipica del Multipor conferisce isolamento 
termico nella stagione invernale e ottime prestazioni 
energetiche in estate, senza ricorrere a fibre dannose 
per la salute né a materiali sintetici, rendendo il cap-
potto salubre e inattaccabile dagli insetti. 

92. Sistemi costruttivi Multipor
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Con la sua struttura compatta e stabile nel tempo, Multipor 
si  applica  agevolmente a tutti i supporti  murari, conferen-
do all’edificio un isolamento termico a cappotto duraturo e 
salutare, in grado di garantire sempre il massimo comfort 
dell’abitare nel risparmio di risorse naturali ed economiche. 

La compattezza del pannello Multipor ha come ulteriore 
vantaggio il fatto che, una volta installato, non “suona” vuoto 
mantenendo così la sensazione di solidità del muro. 

Nel caso isolamento termico dall’interno, la capacità di re-
golazione igroscopica del pannello Multipor, data dalla sua 
struttura porosa, permette la sua posa senza barriera al va-
pore, evitando la formazione di muffe e di umidità, previa 
verifica in regime variabile con specifico software tipo WUFI: 
da un lato il livello di umidità nella parete viene durevolmen-
te ridotto e mantenuto ad un livello non critico, d’altro lato la 
parete rimane aperta alla diffusione e può in questo modo sia 
tamponare i picchi di umidità dall’aria dell’ambiente interno, 
sia essiccare verso l’interno gli aumentati carichi di umidità 
della costruzione esistente.

L’isolante 100% minerale Multipor

BLOCCHI 
YTONG

BLOCCHI IN  
CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO

CASSA VUOTA

LATERIZIO

PIETRA

CALCESTRUZZO 
ARMATO
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TRASPIRANTE
Il sistema Multipor regola in maniera naturale il conte-
nuto di umidità all’interno della casa, evitando la for-
mazione di muffe e condense e garantendo la salubrità 
dell’abitazione.

RESISTENZA AL FUOCO
I pannelli Multipor come i blocchi Ytong sono incom-
bustibili al fuoco in classe A1. Questo ha permesso di 
ottenere la certificazione delle resistenza al fuoco dei 
sistemi di isolamento Multipor sia per l’applicazione a 
parete che a soffitto, con prestazioni fino a EI e REI 240.

ROBUSTO – DURABILITÀ IN OGNI APPLICAZIONE
L’origine minerale conferisce rigidità e resistenza mec-
canica al pannello Multipor, conferendogli durata illi-
mitata nel tempo. Inoltre è insensibile a fuoco, acqua e 
insetti.

   

ECOLOGIA E SALUBRITÀ - IL FUTURO È ADESSO
Costituito da materiali di origini minerali, e non fibroso,  
il pannello Multipor risulta certificato secondo i più ele-
vati standard ambientali (Natureplus, Eco Istitut, EPD) di 
ecosostenibilità e salubrità, risultando conforme anche 
al decreto CAM..
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I pannelli minerali Multipor sono marcati CE in conformità 
alla normativa europea per i materiali isolanti innovativi, 
mediante omologazione europea ETA. Inoltre i prodotti in 
calcestruzzo aerato autoclavato Ytong e Multipor presen-
tano un ottimo bilancio di sostenibilità ambientale grazie 
all’origine naturale delle materie prime impiegate, e sono 
prodotti in impianti ad elevato standard qualitativo, fattori 
che hanno permesso ai prodotti Xella di ottenere le più im-
portanti certificazioni relative a standard di ecosostenibilità 
e salubrità degli ambienti abitati, consentendone l’utilizzo 
nella bioedilizia. 

I principali prodotti Xella sono, infatti, certificati secondo 
lo standard Natureplus® e corredati dalla Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD) basata sulla stima del ciclo 
di vita (LCA), con l’attestazione dell’assenza di emissioni 
nocive VOC e della durabilità infinita dei materiali, essendo 
di fatto delle pietre isolanti artificiali.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE MULTIPOR (EPD)
L’EPD è una certificazione ambientale che ha come obiettivo quello di offrire informazioni sulla sostenibi-
lità ambientale di un prodotto in relazione al suo intero ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento). 
L’EPD non è un semplice marchio ma è un documento pubblico in cui viene dichiarato l’ecoprofilo del pro-
dotto cioè il profilo ambientale relativo alle fasi di pre-produzione e produzione.
Questi dati permettono di effettuare confronti tra i prodotti e valutare il loro impatto ambientale. 
Inoltre, la certificazione EPD costituirà un vantaggioso punto di riferimento per la declinazione del nuovo 
requisito sulla sostenibilità introdotto dal Parlamento europeo e dal Consiglio (Regolamento 305/2011) 
che stabilisce le nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

NATUREPLUS®

Natureplus® sostiene e promuove l’uso sostenibile delle risorse e la tutela del clima nella fabbricazione di 
prodotti per l’edilizia. I prodotti con questa etichetta soddisfano elevati standard in materia di protezione 
del clima, abitare sano e sostenibilità. Natureplus® appoggia l’utilizzo di prodotti rigorosamente testati 
per assicurare che non comportino impatti negativi sulla salute e aiuta i consumatori ed i professionisti 
dell’edilizia ad identificare i migliori prodotti in commercio provati e testati. 
Possono ottenere la certificazione solo i prodotti sostenibili composti per almeno l’85% da materie prime 
rigenerabili o di origine minerale. L’analisi del ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Analysis), il sopral-
luogo in stabilimento ed i restrittivi valori limite, garantiscono la fabbricazione dei prodotti nel rispetto 
dell’ambiente. I componenti sintetici sono limitati al minimo tecnicamente possibile (per poter eliminare 
le emissioni nocive e ridurre l’utilizzo di fonti energetiche fossile e di risorse non rinnovabili). I valori limite 
per le emissioni, più restrittivi degli standard normativi, assicurano che i materiali da costruzione utilizzati 
non provocano problemi di salute.

ECO INSTITUT
L’Eco Institut è un ente tedesco che effettua test e analisi chimiche dei prodotti in commercio provenienti 
da svariati settori. Focus delle analisi condotte dall’ente è l’impatto ambientale che hanno i prodotti te-
stati. Questa certificazione permette al consumatore di sapere se il prodotto utilizzato rispetta o meno gli 
standard nazionali e internazionali relativi alla sostenibilità e alla salubrità. Multipor e Malta Leggera Mul-
tipor sono materiali da costruzione certificati da Eco Institut quindi sono prodotti sani, che non emettono 
sostanze nocive e garantiscono un alto comfort abitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPOR Pannello isolante minerale

di Xella Dämmsysteme GmbH

Dichiarazione ambientale AUB 
in conformità a ISO 14025 

Numero dichiarazinone  
AUB-XEL-20506-IT 
 
 
 
ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTVERTRÄGLICHES BAUPRODUKT E.V. 

 www.bau-umwelt.com 

ESTRATTO EPD - PANNELLI ISOLANTI IN IDRATI DI SILICATO DI CALCIO MULTIPOR

Catalogo_EPD_Politecnico.indd   4 25/06/13   10:14

Certificazioni  
e sostenibilità ambientale
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Le caratteristiche di ecosostenibilità e salubrità degli ambienti interni attestate dalle certificazio-
ni descritte a pagina precedente, hanno permesso ai sistemi di isolamento Multipor di assolvere 
agevolmente ai criteri previsti dal decreto C.A.M. e dal protocollo GBC LEED.

RISPONDENZA AI CRITERI DEL DECRETO C.A.M.
I prodotti in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong e Multipor presentano un ottimo bilancio di 
sostenibilità ambientale grazie all’origine naturale delle materie prime impiegate, e sono pro-
dotti in impianti ad elevato standard qualitativo, fattori che hanno permesso ai prodotti Xella di 
ottenere le più importanti certificazioni relative a standard di ecosostenibilità e salubrità degli 
ambienti abitati, consentendone l’utilizzo nella bioedilizia. 

RISPONDENZA AI CRITERI DEL PROTOCOLLO LEED
Il sistema di raiting LEED concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio, dalla progettazione alla co-
struzione fino alla gestione dell’edificio. Obbiettivo principale di questo protocollo è il migliora-
mento delle performance dell’edificio in un’ottica di diminuzione dell’impatto ambientale e sulla 
salute delle persone. 
Trattandosi di una vera e propria pietra artificiale, i pannelli Multipor soddisfano i requisiti di so-
stenibilità richiesti da una parte dei Prerequisiti e Crediti specifici, contribuendo all’ottenimento 
della certificazione finale dell’edificio. Grazie alle certificazione dei pannelli Multipor secondo lo 
standard Natureplus®, all’attestazione dell’assenza di emissioni nocive VOC e alla Dichiarazione® 
Ambientale di Prodotto (EPD) basata sulla stima del ciclo di vita (LCA), il sistema Multipor è ide-
ale per progettare e costruire secondo il protocollo di sostenibilità Leed. 

Oltre alle attestazioni e certificazioni delle caratteristiche di ecosostenibilità e salubrità di pan-
nelli isolanti Multipor, sono disponibili anche i documenti alla base della marcatura CE del pro-
dotto e di attestazione dell’uso per sistemi di isolamento termico esterno a cappotto - le ETA.

ETA
L’ETA (European Technical Approval) costituisce una valutazione documentata delle prestazioni 
di un prodotto da costruzione. Un’ETA è una “specificazione” assimilabile ad una norma armo-
nizzata e vale singolarmente per il prodotto oggetto della valutazione. Il documento contiene le 
seguenti informazioni: 
• informazioni generali sul produttore e del tipo di prodotto - descrizione del prodotto e dell’uso 

previsto - prestazioni del prodotto e riferimenti ai metodi utilizzati per la sua valutazione; 
• verifica della costanza della prestazione del sistema e i suoi dettagli tecnici. 
Multipor è dotato dell‘omologazione ETA nr. 05/0093 alla base della marcatura CE del pannel-
lo isolante, e dell’omologazione ETA nr. 14-0476 come sistema di isolamento termico esterno a 
cappotto.
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Il sistema di isolamento esterno a cap-
potto è ormai considerato uno standard 
costruttivo per garantire il risparmio 
energetico degli edifici. Intervento sicu-
ramente necessario per edifici esistenti, 
può essere evitato in edifici di nuova co-
struzione ricorrendo alle murature iso-
lanti monostrato Ytong. 

LA SOLUZIONE MINERALE
Il cappotto esterno è la soluzione di isolamento termi-
co che sicuramente ottimizza le prestazioni energetiche 
e riduce al minimo l’incidenza dei ponti termici. Tuttavia 
l’applicazione di materiali per natura deboli come gli iso-
lanti termici sulle facciate, superficie oggetto di notevoli 
sollecitazioni termiche, igrometriche e meccaniche, pone 
un problema di durabilità. La scelta del giusto materiale 
isolante è determinante per questo aspetto, come per la 
resistenza al fuoco e quindi la sicurezza dell’edificio.

Isolamento esterno a cappotto
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ISOLAMENTO ESTERNO
A CAPPOTTO

Multipor è un pannello isolante in silicato di calcio 
idrato, prodotto con materie prime naturali come sab-
bia, calce, cemento, acqua e una piccola percentuale di 
additivi porizzanti. 

Un processo produttivo sostenibile con minimi con-
sumi di energia. Il risultato è un isolante leggero (po-
rosità superiore al 95% in volume), salubre (esente 
da fibre nocive e da materiali sintetici), traspirante e 
incombustibile. Inoltre è insensibile all’acqua e agli 
insetti, a garanzia di una durabilità unica. Tutte carat-
teristiche che, nel panorama degli isolanti tradizionali, 
non convivono mai nello stesso prodotto. 

1  Pannello isolante Multipor
2  Malta leggera Multipor per incollaggio
3  Tassello
4  Rasatura armata con malta leggera Multipor
5  Finitura o rivestimento minerale traspirante e pittura
6  Laterizio o pietra
7  Intonaco (se presente) 

1

2

3

4

5

6

7

2.1

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Resistenza  
a compressione 

fb

Conduttività 
termica  

di progetto lD

Reazione al fuoco 
sistema 

pannello+maltaLungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - kPa W/m K -

MULTIPOR M3 60 39 da 6 a 30 cm 
con passo 2 cm da 100 a115 3 300 0,043 Euroclasse A2 

(pannello in classe A1)
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ISOLAMENTO ESTERNO
A CAPPOTTO

CAPPOTTO TERMICO IN MULTIPOR
Con la sua struttura compatta e stabile nel tempo, Multi-
por si applica agevolmente a tutti i supporti murari, confe-
rendo all’edificio un isolamento termico a cappotto esterno 
duraturo e salutare, in grado di garantire sempre il mas-
simo comfort dell’abitare, nel risparmio di risorse naturali 
ed economiche. Nel caso di realizzazione del cappotto in 
Multipor su edifici esistenti, la permeabilità al vapore ed 
igroscopicità del materiale permette di mantenere l’equi-
librio igrometrico delle vecchie murature. 
Per la realizzazione di edifici a bassissimo consumo ener-
getico come Passive Haus e CasaClima Gold, è possibile 
abbinare il cappotto in Multipor a murature in calcestruzzo 
aerato autoclavato Ytong. 

Tipologia parete  
di supporto*

Spessore  
muro

Trasmittanza 
termica muro

Spessore isolante Multipor M3 esterno (cm)

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Trasmittanza termica con Ytong Multipor

cm W/m2K W/m2K

Muratura in mattoni pieni: una testa 12-15 2,9 0,58 0,45 0,38 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

due teste 25-28 2,0 0,52 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

tre teste 37-42 1,5 0,49 0,40 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

Muratura mista di mattoni e sassi
30 2,6 0,56 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

40-50 2,2 0,54 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13

Muratura di pietra 40-50 2,4 0,55 0,44 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14

Muratura di laterizio semipieno

12-14 2,6 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

20 1,4 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

25-28 1,4 0,48 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

30 1,0 0,41 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Muratura a cassa vuota: 8+12 cm 25 2,0 0,52 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

8+15 cm 30 1,5 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

8+25 cm 35 1,1 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13

12+12 cm 30 1,6 0,50 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

Muratura di blocchi semipieni 
in calcestruzzo alleggerito

20 1,2 0,44 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13

25 1,1 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13

30 1,0 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13

Muratura in blocchi squadrati di tufo 30-40 2,9 0,57 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

Muratura in laterizio porizzato

25 0,7 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

30 0,6 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11

35 0,5 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

Muratura in blocchi Ytong: SISMICO
24 0,54 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11

30 0,44 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11

Muratura in blocchi Ytong: THERMO
24 0,42 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11

30 0,34 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
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Tipologia parete  
di supporto*

Spessore  
muro

Trasmittanza 
termica muro

Spessore isolante Multipor M3 esterno (cm)

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Trasmittanza termica con Ytong Multipor

cm W/m2K W/m2K

Muratura in mattoni pieni: una testa 12-15 2,9 0,58 0,45 0,38 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

due teste 25-28 2,0 0,52 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

tre teste 37-42 1,5 0,49 0,40 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

Muratura mista di mattoni e sassi
30 2,6 0,56 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

40-50 2,2 0,54 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13

Muratura di pietra 40-50 2,4 0,55 0,44 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14

Muratura di laterizio semipieno

12-14 2,6 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

20 1,4 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

25-28 1,4 0,48 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

30 1,0 0,41 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Muratura a cassa vuota: 8+12 cm 25 2,0 0,52 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

8+15 cm 30 1,5 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

8+25 cm 35 1,1 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13

12+12 cm 30 1,6 0,50 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

Muratura di blocchi semipieni 
in calcestruzzo alleggerito

20 1,2 0,44 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13

25 1,1 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13

30 1,0 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13

Muratura in blocchi squadrati di tufo 30-40 2,9 0,57 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

Muratura in laterizio porizzato

25 0,7 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

30 0,6 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11

35 0,5 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

Muratura in blocchi Ytong: SISMICO
24 0,54 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11

30 0,44 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11

Muratura in blocchi Ytong: THERMO
24 0,42 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11

30 0,34 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10



18 2. Sistemi costruttivi Multipor / Casa Squicciarini - Altamura

Casa Squicciarini - Altamura
Nuova residenza unifamiliare

Si tratta di un edificio residenziale di nuova costruzione 
con telaio portante in c.a. ed elementi di tamponamento in 
tufo locale. L’edificio, è costituito da: piano seminterrato, 
piano rialzato, piano primo e sottotetto.
Le soluzioni previste per il fabbricato e le relative presta-
zioni energetiche e ambientali sono state analizzate e va-
lutate considerando i dati climatici di Altamura (BA).
Le pareti verticali esterne sono realizzate con sistema a 
cappotto. La scelta del pannello Multipor deriva dalla vo-
lontà di utilizzare nel progetto architettonico il tufo pu-
gliese per la costruzione e la costituzione delle pareti pe-
rimetrali esterne e di coibentarle mediante l’utilizzo di un 
isolante che dovesse avere analoghe caratteristiche mec-
caniche, fisiche ed igrotermiche.

Multipor, oltre ad avere una bassa conduttività termica, 
ha un peso specifico che garantisce buone prestazioni di 
sfasamento nei mesi estivi. Questa soluzione progettua-
le consente un consumo energetico di circa 19 kW/hm2 
anno e un indice di emissioni di anidride carbonica pari 
a 15 kg/m2 anno.
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È una casa unifamiliare costruita sulla demolizione di 
una preesistente, che i proprietari hanno voluto co-
struire con i principi della bioedilizia e secondo i cano-
ni di Passive House Institute.
Il progetto a cura dell’arch. Ghillani ha permesso ai 
proprietari di conoscere il sistema costruttivo in cal-
cestruzzo cellulare e di far loro apprezzare i suoi van-
taggi.

“Da subito, quest’estate, abbiamo potuto apprezzare il 
comfort ambientale della nostra nuova casa - ci hanno 
detto in occasione della consegna della certificazione 
Passive House - nei giorni più caldi di agosto quando 
fuori c’erano 40 °C, noi in casa avevamo una tempera-
tura costante di 25 °C”.

Il progetto ha previsto l’impiego di blocchi Y TONG 
Sismico spessore 30 cm e cappotto in Multipor 
spessore 26 cm; questa soluzione ha garantito una 
trasmittanza termica delle pareti di 0,13 W/m²K e il 
“sistema casa” ha ottenuto un valore di Tenuta
all’Aria n-50 pari a 0,5 h-1.

Casa Sani - Colorno
Demolizione e ricostruzione casa unifamiliare
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Se il cappotto termico esterno è la solu-
zione tecnicamente preferibile per l’iso-
lamento di edifici esistenti, l’isolamento 
interno è l’unica soluzione nei casi in cui 
non sia possibile intervenire dall’esterno: 
centri storici, ridotte distanze dai confini, 
facciate vincolate, appartamenti in con-
dominio...

Il patrimonio edilizio italiano è, dal punto di vista architet-
tonico, tra i più pregiati al mondo in quanto di grande va-
lenza storico-monumentale. Per il miglioramento dell’ef-
ficienza energetica di tali edifici, la scelta dell’isolamento 
termico interno permette di ottenere ottimi risultati pre-
servando l’integrità delle facciate dell’edificio. Quando non 
è possibile intervenire dall’esterno, la migliore soluzione 
è applicare un isolante interno ed eliminare le situazioni di 
basse temperature superficiali interne, tipiche del periodo 
invernale e causa di muffe e umidità.

Isolamento interno
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Il Multipor è un pannello isolante minerale ideale per 
l’isolamento interno, sicuramente il migliore in termini 
di costi-benefici. Con le sue caratteristiche di traspi-
rabilità, igroscopicità, robustezza, resistenza al fuoco 
e insensibilità alle muffe non ha eguali. 

Nel caso di risparmio energetico la legge attuale ri-
chiede alti spessori di isolamento e l’uso dei tradi-
zionali sistemi risulta estremamente rischioso per la 
necessità di posa di barriere al vapore o sigillature a 
tenuta d’aria. L’igroscopicità e la caratteristica di es-
sere un materiale attivo-capillare del pannello mi-
nerale Multipor, evitando la formazione di condense, 
permettono di isolare dall’interno senza barriere al 
vapore con spessori di 6-8 cm e con spessori anche 
maggiori ricorrendo a verifiche termo-igrometriche 
dinamiche specifiche sul singolo progetto. Gli incentivi 
fiscali spingono oggi a valori di trasmittanze termiche 
molto basse anche nel caso di ristrutturazione - con 
Multipor è possibile applicare anche 16-18 cm in inter-
no senza correre i rischi comuni ai sistemi di contropa-
reti a secco e di controplaccaggio interno.

ISOLAMENTO INTERNO
A PARETE E SOFFITTO

1  Pannello isolante Multipor 
2  Malta leggera Multipor
3  Rasatura armata con malta leggera Multipor
4  Finitura minerale traspirante e pittura 
5  Laterizio o pietra
6  Intonaco interno

1

2

3

4

5

6

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Conduttività  
termica di progetto 

lD

Resistenza a 
compressione media

fb

Reazione al fuoco 
sistema pannello+malta

Lungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - W/m K kPa -

MULTIPOR M4 60 39 da 6 a 20 cm 
con passo 2 cm da 85 a 95 2 0,040 200 Euroclasse A2 

(pannello in classe A1)

2.2
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Il sistema di isolamento interno Multipor in pannelli di tipo 
M4 può essere applicato sia a parete che a soffitto. Nel 
caso di applicazione a soffitto in esterno utilizzare pannelli 
di tipo M3 e prevedere il fissaggio meccanico. 
Nel caso sia richiesta la certificazione di resistenza al fuo-
co della parete o del solaio su cui viene applicato il sistema 
Multipor, utilizzare pannelli di tipo M3 e fare riferimento a 
quanto riportato nel capitolo 4.4.
Il sistema di isolamento interno Multipor si completa di 
profili angolari a spigolo vivo, profili 2D di raccordo su ser-
ramento e nastri specifici per giunti, al fine di garantire il 
corretto funzionamento del sistema nel tempo e la massi-
ma qualità costruttiva.

Tipologia parete  
di supporto*

Spessore  
muro

Trasmittanza 
termica muro

Spessore isolante Multipor M4 interno (cm)

5 6 8 10 12 14 16 18 20

Trasmittanza termica con Ytong Multipor

cm W/m2K W/m2K

Muratura in mattoni pieni: una testa 12-15 2,9 0,67 0,54 0,43 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19

due teste 25-28 2,0 0,60 0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

tre teste 37-42 1,5 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18

Muratura mista di mattoni e sassi
30 2,6 0,65 0,53 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,19

40-50 2,2 0,62 0,51 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

Muratura di pietra 40-50 2,4 0,63 0,52 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18

Muratura di laterizio semipieno

12-14 2,6 0,65 0,53 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,19

20 1,4 0,53 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18

25-28 1,4 0,54 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18

30 1,0 0,45 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

Muratura a cassa vuota: 8+12 cm 25 2,0 0,60 0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

8+15 cm 30 1,5 0,55 0,47 0,38 0,32 0,27 0,24 0,22 0,19 0,18

8+25 cm 35 1,1 0,48 0,41 0,34 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17

12+12 cm 30 1,6 0,56 0,47 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18

Muratura di blocchi semipieni 
in calcestruzzo alleggerito

20 1,2 0,49 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

25 1,1 0,48 0,41 0,34 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17

30 1,0 0,46 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

Muratura in blocchi squadrati di tufo 30-40 2,9 0,66 0,54 0,43 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19

Muratura in laterizio porizzato

25 0,7 0,37 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15

30 0,6 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

35 0,5 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14

Muratura in blocchi Ytong: SISMICO
24 0,54 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

30 0,44 0,29 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

Muratura in blocchi Ytong: THERMO
24 0,42 0,28 0,26 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

30 0,34 0,24 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13

ISOLAMENTO INTERNO
A PARETE E SOFFITTO
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Verona
Attico in edificio residenziale

Certificazione CASACLIMA R

Trasmittanza termica delle pareti U = 0,31 W/m2K

Stasamento (comportamento estivo) 14,56 ore

Descrizione

Intervento di riqualificazione energetica di un appartamento situato all’ultimo piano di 
un edificio residenziale in centro Verona. Tale edificio è stato certiticato Casaclima R a 
dimostrazione della validità del pannello isolante MULTIPOR applicato sulle pareti esterne in 
muratura di pietra come coibente dall’interno senza ricorrere alla barriera al vapore.

Prodotti YTONG utilizzati
Pannello isolante MULTIPOR spessore 12 cm

Malta leggera MULTIPOR

Tipo di edificio Residenziale

Ubicazione Verona
Anno di

fornitura 2013
Progettista e D.L. Ing. Mattia Guardini

Ing. Davide Cassini

Impresa Esecutrice VE.CO S.r.l. Costruzioni Generali; 
Edilverona2 S.r.l.
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Risanamento murature

Non di rado un edificio datato o storico 
lega a livello emotivo i proprietari, ma ri-
chiede comunque una riflessione raziona-
le per un risanamento responsabile della 
struttura.

RISANARE E ISOLARE LA MURATURA CON PRESENZA 
DI SALI E UMIDITÀ
Per trasformare edifici come fattorie o stalle preceden-
temente utilizzate in agricoltura, edifici industriali in sta-
to di abbandono o chiese in strutture a uso residenziale 
o anche per ristrutturare edifici nei centri storici anche 
eventualmente vincolati dai beni culturali, in modo sa-
lubre, a basso consumo energetico ed ecosostenibi-
le, è necessario effettuare un risanamento. Inoltre la 
muratura umida con presenza di sali come nitrati, sol-
fati o cloruri è un problema di costruzione frequente. 
Multipor ExSal Therm risana facilmente le pareti interes-
sate e offre inoltre allo stesso tempo il valore aggiunto 
dell’isolamento termico.

Le costruzioni più datate, gli edifici storici o persino gli 
edifici vincolati dai beni culturali sono di rado adeguata-
mente protetti dall’umidità di risalita. In alcuni casi nel- 
l’area edificata e nei materiali da costruzione utilizzati 
si ha presenza di sali. Questi sali filtrano nella muratura 
attraverso l’umidità di risalita e lasciano uno strato visi-
bile bianco, cristallino e lanuginoso all’interno. 
Possono formarsi crepe nella muratura e nell’intonaco 
aumentando il rischio di formazione di muffe. Tutto ciò 
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ISOLAMENTO INTERNO
ANTISALI

Aree di applicazione
  Risanamento seminterrato

 Risanamento di vecchi edifici
 Edifici vincolati dai beni culturali
 Palazzi con uffici, che devono essere risanati
 Edifici che devono essere trasformati  
in strutture a uso residenziale o utilizzo 
equiparabile.

za la parete, ma la isola. In questo modo gli ambienti 
sono più sani, aumenta il comfort abitativo e vengono 
ridotte le spese di riscaldamento.

RISPARMIO DI COSTI E TEMPO, NESSUNO SPRECO
I risanamenti con Multipor ExSal Therm sono più 
veloci, più facili e, grazie al ciclo di ristrutturazione 
notevolmente più ampio, molto più duraturi rispet-
to agli intonaci da risanamento tradizionali, in cui la 
muratura di regola deve essere bonificata a costi ele-
vati. Multipor ExSal Therm può essere applicato di-
rettamente a parete. Non sono più necessari lunghi 
periodi di essiccamento e intonacatura. Inoltre, pos-
sono essere eseguiti i lavori di posa del sistema Mul-
tipor ExSal Therm in edifici abitati, in porzioni di fab-
bricati e normalmente non è necessario il ponteggio 
esterno.

AUMENTO DEL VALORE DELLA PROPRIETÀ
Un solido risanamento fornisce una protezione a lun-
go termine e quindi aumenta il valore immobiliare 
della proprietà. L’elevata porosità del pannello ExSal 
Therm permette un elevato accumulo di sali nel tem-
po, garantendo una durabilità superiore a qualunque 
sistema di risanamento con intonaci macroporosi.

PROTEZIONE ANTINCENDIO SALVAVITA
Multipor ExSal Therm non è infiammabile. In caso di 
incendio, vengono protetti nel modo migliore la vita, i 
beni e la struttura architettonica. 

AMBIENTI SANI E SOSTENIBILI
Il cuore del sistema, il pannello Multipor ExSal 
Therm, viene prodotto a basso impatto ambientale 
ed è un materiale leggero completamente riciclabi-
le. Presenta un eccellente bilancio ecologico, vali-
dato da certificati, è privo di sostanze nocive e non 
rilascia emissioni dannose per la salute. Il prodotto 
risulta quindi particolarmente salubre e idoneo per 
chi soffre di allergie. 

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Conduttività termica
di progetto  

λD

Reazione al fuoco 
sistema pannello+malta

Lungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - W/m K -

MULTIPOR M2 60 39 6-8 115 3 0,047* Euroclasse A2  
(pannello in classe A1)

danneggia la struttura architettonica. Le spore del-
la muffa inoltre mettono a rischio la salute dei resi-
denti. Per proteggere nel tempo gli edifici interessa-
ti, questi effetti devono essere contrastati.

Multipor ExSal Therm unisce molti vantaggi in un 
unico prodotto. In confronto ad altri sistemi, non solo 
desalinizza la muratura, ma offre anche un isola-
mento termico ottimale. Inoltre la muratura non deve 
essere bonificata in anticipo a costi elevati. 
Applicato sulla superficie interna, il sistema Multipor 
ExSal Therm, costituito da pannello e malta, è par-
ticolarmente indicato per edifici vincolati dai beni 
culturali, storici o vecchie costruzioni, che di norma 
non sono interessati solo dal risanamento della mu-
ratura, ma anche da una riqualificazione energetica 
dell’immobile. Le facciate vengono mantenute nella 
loro integrità e valore storico.

ISOLAMENTO TERMICO INCLUSO 
Il sistema Multipor ExSal Therm non solo desaliniz-

Pannello Multipor 
ExSal Therm

Malta Multipor ExSal Therm

Sali
Umidità

Muratura

* λD =0,050 W/(mK) - inclusa maggiorazione di sicurezza per umidità 
permanente nella lastra Multipor ExSal Therm.
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Gli isolamenti interni servono  
anche per risolvere definitivamente 
problemi di muffa.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Sempre più spesso sentiamo parlare di muffe nelle case, 
nei bagni e negli angoli delle stanze a nord, nella maggior 
parte dei casi a seguito della sostituzione delle vecchie fi-
nestre con serramenti moderni e isolanti. La colpa non è 
da attribuire ai serramenti nuovi ma bensì alla presenza di 
ponti termici e scarsa ventilazione degli ambienti. 

Gli spifferi di una volta garantivano la ventilazione e l’as-
senza di muffa ma causavano anche notevoli dispersioni 
energetiche e situazioni di discomfort non più accettabi-
li oggi. Per eliminare la muffa l’unica soluzione consiste 
nell’alzare la temperatura delle superfici fredde interne 
ed evitare la formazione di umidità e condense superficia-
li. Spesso vengono proposti prodotti chimici, pitture o rive-
stimenti in grado di fare questo. In realtà, l’unica soluzione 
definitiva consiste nell’applicazione di materiali isolanti 
interni: piccoli spessori sono già sufficienti per ottenere il 
risultato.

Isolamento antimuffa 
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PANNELLI MINERALI ANTIMUFFA MULTIPOR 
COMPACT PLUS
Il Multipor Compact inibisce in modo definitivo la 
formazione di muffe superficiali con un ingombro di 
pochi centimetri, assicurando condizioni di comfort e 
salubrità dell’edificio ottimali. 
Questo è possibile grazie alla sua caratteristica di ma-
teriale isolante termico igroscopico, in grado di assor-
bire eventuali eccessi di umidità e alla natura basica 
del prodotto che inibisce la formazione di muffe e bat-
teri. Inoltre su murature in pietra, già 3 cm di Multipor 
Compact Plus sono in grado di ridurre di oltre il 50% 
le dispersioni energetiche, con un notevole vantaggio 
economico sui costi di riscaldamento invernale. 
La posa del materiale è estremamente rapida e può 
essere fatta anche in ambienti abitati. Il ciclo prevede 
l’incollaggio dei pannelli Multipor con la Malta Leggera 
Multipor, successivamente la posa di una rasatura ar-
mata con la stessa malta e infine l’applicazione di pittu-
re o finiture traspiranti minerali ai silicati o base calce. 

ISOLAMENTO
ANTIMUFFA

1

2

3

1  Pannello Multipor Compact
2  Malta leggera Multipor
3  Rasatura armata con malta leggera Multipor
4  Laterizio o pietra 
5  Intonaco interno
6  Finitura base calce e pittura ai silicati

4

5

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Conduttività 
termica di progetto  

lD

Reazione al fuoco 
sistema pannello+malta

Lungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - W/m K -

MULTIPOR COMPACT PLUS 50 39
3

da 100 a 115 3 0,043 Euroclasse A2 
(pannello in classe A1)4

6

2.4
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Sistemi a confronto: soluzione antimuffa

PANNELLI ANTIMUFFA IN CALCIO SILICATO  
Il Multipor viene spesso confuso coi pannelli in silicato 
di calcio. In realtà si tratta di materiali molto diversi, pur 
avendo una natura minerale simile ed essendo entrambi 
materiali con pH basico, caratteristica che inibisce la for-
mazione della muffa. Il Multipor è costituito da idrati silicati 
di calcio espansi e stabilizzati in autoclave, ed è quindi un 
materiale isolante con densità di 90-150 kg/m3 e conduci-
bilità termica compresa tra 0,03 e 0,05 W/mK. 

Il silicato di calcio nasce come materiale incombustibile 
per la protezione passiva al fuoco per esempio di impian-
ti ed elementi strutturali con densità di 250-300 kg/m3 e 
conducibilità termica allo stato secco di circa 0,06 W/mK. 
Al contrario del Multipor, il silicato di calcio viene additiva-
to con fibre di cellulosa e compresso in produzione. Que-
sto gli conferisce la caratteristica di elevato assorbimento 
d’acqua, pari addirittura a 2-4 volte il suo volume, utile per 
l’assorbimento delle condense superficiali e ridurre quindi 
il rischio di formazione della muffa. 

È chiaro quindi come il Multipor, lavorando su isolamento 
termico e innalzamento delle temperature superficiali, as-
sorbimento di eventuali condense e pH basico, garantisca 
una tripla protezione contro la formazione delle muffe e 
sia quindi la soluzione preferibile per questa tipologia di 
intervento.

VERNICI PER L’ISOLAMENTO TERMICO   
ANIT (Associazione Nazionale per l’isolamento Termico 
ed Acustico), AVISA-Federchimica (Associazione Na-
zionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi) e ASSO-
VERNICI (Associazione italiana dei produttori di vernici 
per edilizia, industria, legno) - nell’ottica di tutelare il 
mercato e i consumatori - segnalano che in commercio 
sono presenti diversi prodotti apparentemente “mira-
colosi” dal punto di vista dell’isolamento termico che 
in realtà non forniscono le prestazioni dichiarate dalle 
aziende che li promuovono. 
In alcuni casi per tali vernici vengono dichiarati valori 
di conducibilità bassissimi, in altri casi i produttori pro-
pongono delle procedure di miglioramento delle pre-
stazioni globali della struttura. Di fatto non ci risultano 
esistere attualmente prove eseguite in base alle norme 
vigenti o valutazioni scientificamente valide a supporto 
di tali prestazioni. ANIT ha pubblicato un documento di 
chiarimento sui meccanismi che regolano l’isolamento 
termico dei materiali con particolare riferimento ai ri-
vestimenti/finiture a bassissimo spessore. 

Tale documento è stato condiviso dalle associazioni di 
produttori di vernici.

ANIT, AVISA e ASSOVERNICI avvisano quindi tutti i pro-
fessionisti di porre attenzione a tutti quei prodotti tipi-
camente di rivestimento o finitura con spessori molto 
bassi, che dichiarano proprietà isolanti termiche dal 
punto di vista invernale. 

ISOLAMENTO
ANTIMUFFA
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I pannelli minerali Multipor in silicato di 
calcio idrato sono ideali per la protezione 
al fuoco su ogni tipo di supporto murario 
che necessiti di essere classificato resi-
stente al fuoco ai fini antincendio, sia nel 
caso di facciate esterne che di pareti in-
terne di compartimentazione.

PROTEZIONE AL FUOCO
DI FACCIATE E PARETI ESISTENTI 
Multipor garantisce la massima sicurezza al fuoco in fac-
ciata, grazie alla sua classe di reazione A1, fondamentale 
per la sicurezza delle facciate negli edifici civili, come pre-
visto dalla Linea Guida Tecnica del Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco (Lettera Circolare prot. 5043 del 2013) e tradot-
to in legge col D.M. Interni del 25.01.2019 “Modifiche ed 
integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di 
civile abitazione”.

Sono state effettuate prove di laboratorio che hanno dimo-
strato come il semplice incollaggio del pannello Multipor 
sul supporto possa rendere resistente al fuoco la parete 
esistente su cui viene applicato. 

I risultati delle prove effettuate sono stati estesi median-
te la redazione del Fascicolo tecnico in accordo al D.M. 16 
febbraio 2007: tale documento permette di certificare l’ap-

Protezione al fuoco

2.5.1 Pareti esistenti
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plicazione del pannello Multipor di spessore minimo 6 
cm per diversi tipi di supporto fino ad un’altezza della 
parete esistente di 8,00 m.

I pannelli Multipor sono utilizzati per l’isolamento ter-
mico di pareti esistenti in blocchi in laterizio e in bloc-
chi di calcestruzzo, sia esternamente in facciata come 
cappotto termico, che internamente. È possibile anche 
l’applicazione su pareti divisorie interne ai soli fini di 
incrementarne la resistenza al fuoco.

Con uno spessore minimo di 6 cm, i pannelli Multi-
por garantiscono la protezione al fuoco della parete 
esistente, arrivando ad una classe EI180 - il grado di 
protezione varia in funzione del tipo di materiale co-
stituente in muro su cui viene applicato il sistema di 
isolamento Multipor, e dal lato di esposizione al fuoco. 
Per maggiori dettagli vedere a pagina seguente.

1

2

3

1  Pannello isolante Multipor
2  Malta leggera Multipor
3  Rasatura armata con malta leggera Multipor
4  Muratura esistente 
5  Intonaco

4

5

2.5
ISOLAMENTO RESIST.
AL FUOCO A PARETE

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Resistenza  
a compressione 

fb

Conduttività  
termica di progetto  

lD

Reazione al fuoco 
sistema 

pannello+maltaLungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - kPa W/m K -

MULTIPOR M3 60 39 da 6 a 30 cm 
con passo 2 cm da 100 a115 3 300 0,043 Euroclasse A2 

(pannello in classe A1)
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ISOLAMENTO RESIST.
AL FUOCO A PARETE

Certificazione al fuoco di pareti esistenti

L’applicazione deli pannelli Multipor su pareti esistenti permette di certificare al fuoco le seguenti configurazioni. 

Per maggiori informazioni fare riferimento al 
Fascicolo Tecnico antincendio Multipor a pa-
rete, redatto in conformità al DM 16.02.2007.
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2.5.2 Protezione al fuoco di solai esistenti

I pannelli Multipor vengono applica-
ti mediante Malta Leggera Multipor di-
rettamente in aderenza al soffitto per la 
protezione al fuoco del solaio, unita all’i-
solamento termico.

I pannelli sono certificati in Euroclasse A1 (infiammabile, 
incombustibile): in caso di incendio il pannello Multipor 
non brucia, non emette fumi nocivi e riduce la trasmissione 
di calore da un ambiente ad un altro.

Applicato all’intradosso di solai esistenti, il pannello Multipor 
garantisce ottime prestazioni di resistenza al fuoco su solai 
in c.a., in c.a.p. e in predalles. Fare riferimento al Fascicolo 
Tecnico antincendio specifico per le soluzioni certificate se-
condo il metodo sperimentale.

L’applicazione del pannello Multipor a soffitto è semplice 
e rapida e occorre prevedere un fissaggio meccanico solo 
in presenza di una rasatura armata o in presenza di uno 
spessore del pannello superiore ai 14 cm.
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2.5.2 Protezione al fuoco di solai esistenti
ISOLAMENTO REI

A SOFFITTO

I pannelli Multipor sono utilizzati per l’isolamento termi-
co di solai freddi, solai su spazi aperti o non riscaldati. 

Con uno spessore minimo di 6 cm, i pannelli Multipor 
garantiscono la protezione al fuoco del solaio sopra-
stante, arrivando ad una classe REI180 su laterocemento 
e predalles, REI240 su solai pieni in calcestruzzo armato. 
Su solai in laterocemento è possibile l’incollaggio diret-
to sulla struttura anche senza intonaco, previa verifica 
della consistenza del supporto. Per solai con rischio di 
sfondellamento, l’incollaggio e il fissaggio meccanico nei 
travetti di cls del sistema di isolamento e protezione, ga-
rantisce l’anticaduta di elementi del solaio. 

In ambienti interni è indicata la finitura con malta - la rete 
di armatura della rasatura sottile deve essere fissata al 
solaio mediante i tasselli.

1
2

3

1  Pannello isolante Multipor
2  Malta leggera Multipor
3  Tassello (per sp. oltre 14 cm)
4  Rasatura armata con malta leggera Multipor
5  Intonaco (se presente) 
6  Solaio esistente

4

5
6

In ambienti tecnici, piani interrati, garage ecc. è indicata 
la finitura diretta dei pannelli a vista - tale modalità ren-
de la soluzione estremamente veloce ed economica. In 
tal caso procedere con levigatura superficiale e pittura 
traspirante al fine di uniformare il colore dei pannelli e 
trattamento antispolvero.

Rispettare sempre i giunti di dilatazione delle strutture 
portanti.

I pannelli Multipor a soffitto devono essere incollati sul 
100% della superficie. Nel caso di irregolarità del sup-
porto, procedere con incollaggio con tecnica della dop-
pia spalmatura o con la regolarizzazione del fondo. 

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Resistenza 
a compressione 

fb

Conduttività  
termica di progetto  

lD

Reazione al fuoco 
sistema 

pannello+maltaLungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - kPa W/m K -

MULTIPOR M3 60 39 da 6 a 30 cm 
con passo 2 cm da 100 a115 3 300 0,043 Euroclasse A2 

(pannello in classe A1)
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Sistemi a confronto
ISOLAMENTO REI

A SOFFITTO

CONTROSOFFITTO CON SOTTOSTRUTTURA IN ACCIA-
IO IN ADERENZA ALLA STRUTTURA, LASTRE IN CAR-
TONGESSO E ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
Rispetto all’applicazione del pannello Multipor, occorre 
prima realizzare la sottostruttura metallica e poi fissare le 
lastre in cartongesso alla sottostruttura. Per migliorare le 
prestazioni termiche e di resistenza al fuoco occorre inse-
rire la lana di roccia, con una posa in opera più laboriosa. 

A parità di spessore rispetto all’isolamento con Multipor, 
con questa soluzione si raggiunge un livello di isolamento 
inferiore.

ISOLAMENTO A SOFFITTO IGNIFUGO CON SOTTO-
STRUTTURA PENDENTE
La realizzazione della sottostruttura è ancora più com-
plessa della precedente, con un costo di manodopera più 
alto, tempi di realizzazione più lunghi, maggiori ingombri 
e necessità di finiture apposite. Inoltre, occorre prestare 
attenzione alle certificazioni antisismiche e di resistenza 
al fuoco per i tasselli che vengono utilizzati per i fissaggi 
delle pendinature al solaio. 
È necessario considerare la certificazione al fuoco dell’inte-
ra stratigrafia, poiché non tutti i produttori hanno l’idoneità.
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Tetti e coperture sono la superficie di 
un edificio con la maggiore dispersione 
energetica e hanno visto negli ultimi anni 
un sensibile incremento dello spessore 
dei materiali isolanti. 

Sulle coperture, oltre agli isolanti, è normale oggi instal-
lare pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici. Diventa 
indispensabile, oltre che obbligo di legge, pensare alla 
protezione al fuoco di questi importanti investimenti eco-
nomici e ricorrere a coperture con caratteristiche di resi-
stenza al fuoco certe. 

Oltre a questo importante aspetto, la scelta del materia-
le isolante in copertura ha un impatto anche sul compor-
tamento estivo dell’edificio (il tetto è anche la superficie 
dell’involucro edilizio maggiormente esposta alla radia-
zione solare). 
Isolanti massivi come il Multipor possono garantire mag-
giori prestazioni di sfasamento del calore rispetto ai tradi-
zionali isolanti di materiale sintetico.

Isolamento di coperture
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2.6
ISOLAMENTO

COPERTURE A FALDE
ISOLAMENTO

COPERTURE PIAN E
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ISOLAMENTO
COPERTURE A FALDE

2.6.1 Isolamento di coperture a falde 
inclinate

COPERTURE IN MULTIPOR A FALDE INCLINATE
L’applicazione dei pannelli Multipor per l’isolamento di tetti 
a falde inclinate o coperture piane, garantisce ottimi livelli 
di isolamento termico invernale ed estivo (+60% di iner-
zia termica rispetto a pannelli in EPS), traspirabilità, rigi-
dezza volumetrica (incomprimibile), elevata lavorabilità, 
eco-sostenibilità, resistenza al fuoco e imputrescibilità. 

Nel caso di applicazione in coperture a falde inclinate, i pan-
nelli Multipor devono essere inseriti in un pacchetto traspi-
rante, prevendendo un supporto adeguatamente livellato e 
rigido e una idonea protezione all’acqua superiore, median-
te posa di teli impermeabili e traspiranti. In base allo spes-
sore di isolante necessario, è possibile prevedere un dop-
pio strato di isolante Multipor. Il pacchetto di isolamento e 
il manto impermeabile superiore devono essere fissati alla 
struttura portante sottostante mediante listelli e idonee.

1  Pannello isolante Multipor
2  Malta leggera Multipor
3  Solaio esistente
4  Telo impermeabile traspirante 
5  Tegole
6  Listello e controlistello legno 

avvitato al solaio

5

6

4

1

2

3

Dimensioni
Densità Diffusione  

al vapore µ

Resistenza  
a compressione 

fb

Conduttività  
termica di progetto 

lD

Reazione al fuoco 
sistema 

pannello+maltaLungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - kPa W/m K -

MULTIPOR M3 60 39 da 6 a 30 cm 
con passo 2 cm da 100 a115 3 300 0,043 Euroclasse A2  

(pannello in classe A1)
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ISOLAMENTO
COPERTURE PIAN E

2.6.2 Isolamento di coperture piane

COPERTURE PIANE
Nel caso di applicazione su coperture piane, è necessa-
rio ricorrere all’uso di pannelli Multipor di tipo M3 DRY 
con un basso tenore di umidità. 

Questa caratteristica è necessaria al fine della posa dei 
pannelli sotto guaine impermeabilizzanti non traspi-
ranti e sotto massetti cementizi. Il materiale non deve 
prendere acqua durante le fasi di posa e deve essere 
protetto con guaine sia sul lato inferiore che superiore, 
prevedendo gli opportuni torrini di sfiato e giunti tecnici. 

La guaina superiore dovrà essere zavorrata con ghiaia, 
massetti cementizi di ripartizione dei carichi o altri sistemi. 

Nel caso di presenza di un massetto di ripartizione dei 
carichi in c.a., la copertura piana isolata con pannelli 
Multipor può essere carrabile. Lo spessore del massetto 
sarà determinato in base al sovraccarico previsto.

1  Pannello isolante Multipor M3 DRY
2  Solaio esistente
3  Massetto pendenze
4  Guaina impermeabilizzante 
5  Zavorra
6  Guaina / Barriera al vapore

Dimensioni
Densità

Diffusione  
al vapore 

µ

Conduttività  
termica di progetto  

lD

Resistenza  
a compressione

fb

Reazione al fuoco 
sistema 

pannello+maltaLungh. Alt. Spess.

cm cm cm kg/m3 - W/m K kPa -

MULTIPOR M3 DRY 60 39 12/14/16/18/20 da 100  
a115 3 0,043 300 Euroclasse A2 

(pannello in classe A1)

4

5

1

6

3

2

La posa del sistema di isolamento Multipor su coperture 
piane massive (in laterocemento e calcestruzzo)è pos-
sibile mediante l’uso di malta leggera, bitume o collante 
specifico.



42 2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.7 Attrezzi, malte e modalità di posa Multipor

Per una corretta posa dei sistemi di isolamento Multipor è 
necessario utilizzare la specifica attrezzatura e le malte di 
sistema. Le modalità di posa sono simili ai comuni sistemi a 
cappotto, con alcune piccole accortezze specifiche del si-
stema Multipor. Ad esempio per l’incollaggio dei pannelli a 
tutta superficie è indicato l’uso del frattazzo con dente ton-
do da 20x15 mm. Per il fissaggio dei pannelli è indispen-
sabile utilizzare tasselli ad avvitamento ed è indicato l’uso 
dell’utensile di posa TFIX-8S per la posa a filo dei pannelli, 
evitando così l’antiestetico effetto pois tipico dei tasselli a 
battuta.
E’ disponibile poi il frattazzo abrasivo per levigare le su-
perfici isolate prima della finitura. Per l’esecuzione della 
rasatura armata usare un frattazzo dentato 12x12 mm in 
modo da garantire il giusto spessore e il corretto posizio-
namento della rete di armatura nel terzo esterno della ra-
satura. 

Sono disponibili poi una serie di accessori quali angolari 
con rete tradizionali da esterno, ma anche angolari rinfor-
zati per spigoli vivi, normalmente preferiti in interno. In-
dispensabili inoltre i profili per serramenti, disponibili nel 
modello 3D per esterno (ideale per notevoli sollecitazioni 
termiche e dilatazioni) e nel modello standard per l’isola-
mento interno. E’ indicato l’uso di tali profili ogni qual volta 
il sistema di isolamento va raccordato a serramenti, siano 
porte o finestre. Sugli architravi superiori alle aperture 
usare profilo angolare con gocciolatoio. In presenza di ele-
menti lignei quali travetti in legno o altri elementi costrut-
tivi con dilatazioni e movimenti importanti, utilizzare il na-
stro autoadesivo comprimibile. In interno, è fondamentale 
disaccoppiare i pannelli Multipor da elementi in legno quali 
falsi telaio e travi (ad esempio di solai in legno) mediante 
l’interposizione della striscia isolante in feltro di canapa, 
materiale naturare igroscopico resistente all’umidità e fa-
cilmente lavorabile.

(1) Lo spessore massimo di isolante riportato in tabella presuppone la presenza di un intonaco esistente di 10 mm e del collante malta Multipor FIX X700 di 5 mm: nel 
caso di intonaco esistente di spessore diverso da 10 mm, la lunghezza del tassello necessaria si ottiene sommando allo spessore dell’isolante la profondità minima 
di ancoraggio, lo spessore di intonaco esistente e lo spessore di malta Multipor FIX X700. La categoria di supporto E, muratura in calcestruzzo aerato autoclavato 
AAC, richiede una profondità minima di fissaggio di 65 mm anzichè 25 mm.

Descrizione
Tassello ad avvitamento con piattello  

da 60 mm - Torx TX30 - Certificato  
ETAG 014 per tutte le classi di supporto.  

Ancoraggio pre-assemblato  
con spina in acciaio

Spessore max(1) 
materiale isolante

per categoria 
di supporto:

A,B,C,D/E

Lunghezza 
tassello

Profondità minima 
di ancoraggio 
nel supporto 

(escluso intonaco)

Pezzi per 
confezione

Unità  
di vendita

mm mm mm n. -

TFIX-8S-115 80 / 40 115

25 mm 
per categoria 

A, B, C, D

e 65 mm 
per categoria  

E

200

confezione

TFIX-8S-135 100 / 60 135

TFIX-8S-155 120 / 80 155

TFIX-8S-175 140 / 100 175

TFIX-8S-195 160 / 120 195

TFIX-8S-215 180 / 140 215

100

TFIX-8S-235 200 / 160 235

TFIX-8S-255 220 / 180 255

TFIX-8S-275 240 / 200 275

TFIX-8S-295 260 / 220 295

TFIX-8S-335 200 / 260 335

TFIX-8S-355 320 / 280 355

TFIX-8S-375 340 / 300 375

TFIX-8S-395 360 / 320 395

Tool di posa 
TFIX-8S

Tool per avvitamento da utilizzare  
con tasselli TFIX-8S

1 pezzo

Tasselli a fungo  
per pannello isolante minerale Multipor

Attrezzi, malte e modalità  
di posa Multipor
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2.7

Articolo Misure Contenuto Unità  
di Vendita

Frattazzo per levigare per blocchi Ytong  
< 400kg/mc e pannelli Multipor

1 pz Pezzo

Frattazzo dentato 12x12 mm  
per rasatura armata su pannelli Multipor

500x140 mm

1 pz Pezzo Frattazzo dentato tondo 20x15 mm  
per incollaggio pannelli Multipor

280x120 mm

Frattazzo liscio lama in ABS 280x130 mm

Striscia isolante in feltro di canapa per un disaccoppiamento ottimale, 
facile lavorazione, resistente all’umidità e alla muffa

50x25.000 mm
spessore 5 mm

1 rotolo
Rotolo

da 25 m

I prodotti sottostanti vengono spediti direttamente all’indirizzo comunicato dal cliente al momento dell’ordine.

Nastro autoadesivo comprimibile 
per giunti 7-14 mm

25x3250 mm 12 rotoli
Confezione

da 39 m

Angolare in PVC standard 100x100x2500 mm 50 pz
Confezione 

da 125 m

Angolare in PVC con spigolo rinforzato 
(per interno e finiture lisce)

100x100x2500 mm 25 pz
Confezione 

da 62,5 m

Rompigoccia rinforzato 100x100x2500 mm 25 pz
Confezione 

da 62,5 m

Profilo per serramenti 2400 mm 25 pz
Confezione 

da 60 m

Profilo per serramenti standard 
(per isolamento interno)

140x2400 mm 20 pz
Confezione 

da 48 m

Multipor - Accessori e Attrezzi
Attrezzi e accessori specifici sono indispensabili per garantire l’esecuzione a regola d’arte ddei sistemi di isola-
mento Multipor. La striscia isolante in feltro di canapa Multipor è indispensabile nei giunti con elementi lignei 
nelle applicazioni di isolamento interno.

Feltro di
canapa per
isol. interno

Angolare 
in PVC con 
spigolo vivo

Angolare 
in PVC 
standard

Profilo per 
serramenti 
3D

Rompigoccia
rinforzato



44 2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.7 Attrezzi, malte e modalità di posa Multipor / 2.7.1 Malte e cicli di finitura Multipor

2.7.1 Malte e cicli di finitura Multipor

Sistema di isolamento termico esterno a cappotto Multipor M3 TOP

I sistemi di isolamento Multipor prevedono l’uso esclusivo 
della malta leggera Multipor per tutte le operazioni di in-
collaggio e rasatura dei pannelli isolanti. Tale malta di co-
lore bianco è infatti studiata specificamente per i pannelli 
in silicato di calcio idrato e ha una perfetta compatibilità 
meccanica con tale materiale grazie ad un basso modulo 
elastico. La malta Multipor è inoltre a elevata permeabilità 
al vapore (mu misurato di 10) e a basso assorbimento d’ac-
qua (in classe W2), per un’ottima protezione delle facciate 
esterne, pur rispettando la naturale traspirabilità del cap-
potto termico Multipor.

La malta Multipor è estremamente leggera, meno di 800 
kg/mq. Questo implica una resa elevata con consumi ridot-
ti per mq di parete oltre a una notevole facilità di posa.
La malta è fibrorinforzata e incombustibile in euroclasse 
A2-s1,d0.

Il sistema Multipor ExSal Therm prevede una malta dedi-
cata che differisce dalla malta leggera Multipor per l’uso di 
leganti ad altissima resistenza ai sali (di colore grigio) e un 
ridotto contenuto di idrofobizzante, per un comportamento 
ottimale nel risanamento di murature ammalorate.

Descrizione Consumo indicativo Contenuto 
confezione

Unità  
di vendita

Mutlipor
FIX X700 Multipor FIX X700 - granulometria 1 mm

Incollaggio: 3,5-5 kg/m2

Rasatura armata: 4-6 kg/m2

Intonaco sottile armato: 5-6 kg/m2

Finitura sottile: 2-3 kg/m2

24 sacchi 
da 20 kg

pallet
48 sacchi 
da 20 kg

Malta
Minerale

Multipor ExSal Therm - malta specifica  
per pannelli isolanti Multipor ExSal Therm M2

Incollaggio: 4-5 kg/m2 
Rasatura armata: 4-6 kg/m2

20 sacchi 
da 20 kg

pallet
40 sacchi 
da 20 kg

Multipor - Rete d’armatura in fibra  
di vetro resistente agli alcali -  
160 g/m2 maglia 4x4 mm

ca. 1,1 m2/m2 rotolo da 
1x50 mt

rotolo

Finitura minerale e pittura o rivestimento sono alternativi indipendentemente dal metodo di incollaggio dei pannelli.

es. Ytong - densità min. 450 kg/m3

Rasatura armata  
e finitura con
malta Multipor FIX X700

sp. 5+3 mm
Pittura

ai silossani o silicati

Pannello isolante
minerale Multipor

Rasatura armata con 
malta Multipor FIX X700

sp. 5 mm

Rivestimento colorato
ai silossani o silicaticon frattazzo 

dente quadro
12x12 mm 

con frattazzo 
dente quadro

12x12 mm 

con cordolo perimetrale  
e punto centrale

con frattazzo 
dente tondo 
20x15 mm 

Pannello isolante  
minerale Multipor

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento

incollaggio 
min. 70%

incollaggio 
min. 70% 

MURO INTONACATO O PLANARE MURO NON PLANARE
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Le rasature di finitura prevedono sempre l’uso di una 
rete di armatura specifica, di grammatura 160 gr/m2 e 
alcali resistente, certificata per sistemi a cappotto.
Le finiture devono essere traspiranti, preferibilmente 
minerali. In esterno devono garantire un basso assor-
bimento d’acqua – sono indicate pitture ai silicati o si-
lossani su finiture minerali per esterno o, in alternativa, 
rivestimenti colorati in pasta a base silicati o silossani. 

In interno, nel caso di rivestimenti incollati su pareti 
isolate dall’interno con pannelli Multipor, devono es-
sere rispettate le seguenti raccomandazioni:
- Tassellatura della rete della rasatura armata
- Peso del rivestimento incluso il collante di 25 kg/m2

- Superficie rivestita non superiore al 50% della su-
perficie della parete isolata.

2.7.1 Malte e cicli di finitura Multipor

Sistema di isolamento termico interno Multipor M4 TIP

Pannello isolante 
minerale Multipor

Muro esistente intonacato 

su murature non intonacate  
ma planari, procedere con incollaggio  
con tecnica “doppia spalmatura”

con frattazzo 
dente tondo 
20x15 mm 

Rasatura armata  
malta Multipor FIX X700

sp. 5 mm

con frattazzo 
dente quadro
12x12 mm 

Finitura con malta Multipor FIX X700 
(o finitura minerale) e pittura ai silicati

Pannello isolante 
minerale Multipor

con frattazzo 
dente quadro

12x12 mm 

Rasatura armata con
malta Multipor FIX X700

sp. 5 mm

Rivestimento ceramico

max 50% della superficie 
e peso max 25 kg/m2

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento sopra la rete

maglia min. 50x50 cm

incollaggio 
min. 100%

La tramezza interna Ytong 
non costituisce ponte termico 

dell’isolante interno

FINITURA E PITTURA RIVESTIMENTO CERAMICO
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Il sistema a cappotto Multipor prevede l’uso di profili di partenza standard, zoccolatura in pannelli sintetici a basso 
assorbimento d’acqua (tipo XPS o EPS specifico), angolari con reti di ripresa, ecc. come i normali sistemi di isola-
mento per esterni. È indicato l’uso di profili 3D per serramenti per il raccordo della rasature su a porte e finestre, 
nastro espandente per elementi in legno o con dilatazioni termiche elevate.
La valutazione del supporto esistente e del numero di fissaggi per lastra dovrà essere fatta in modo specifico in 
funzione delle condizioni locali (es. altezza edificio, esposizione al vento, ecc.). Seguire le indicazioni della Norma 
UNI/TR 11715:2018: progettazione e posa del Sistema a Cappotto. Fare riferimento a quanto segue per la superfi-
cie minima di incollaggio, le modalità di tassellatura e lo spessore della rasatura armata.

1  Preparare la Malta Leggera Multipor: versare 
in un recipiente l’esatta quantità indicata sul 
sacco di acqua pulita e non fredda ed aggiun-
gere 20 kg di polvere per ottenere ca. 30 l di 
malta. 

2  Stendere la malta con una spatola con denti 
tondi da 20/25 mm sull’intero pannello oppure 
a cordolo perimetrale e punti centrali, con co-
pertura minima del 70%. Con la malta Multipor è 
possibile compensare spessori fino a 5-10 mm 
- in caso di irregolarità del fondo maggiori, pro-
cedere a un livellamento del fondo con intonaco, 
prima della posa del sistema a cappotto.

3  Applicare il pannello alla parete precedente-
mente pulita. Assicurarsi di fare aderire com-
pletamente il pannello al supporto mediante 
scorrimento di alcuni centimetri del pannello 
sul supporto, in direzione perpendicolare alle 
dentature di malta, e compressione uniforme 
su tutta la superficie - sfalsare i pannelli di circa 
15/20 cm tra un corso e l’altro. 

4  È possibile tagliare o sagomare il pannello con 
una sega a denti piccoli.

5  Attendere ca. 24 ore prima di procedere al 
fissaggio meccanico delle lastre con tasselli a 
vite, specifici in base al tipo di supporto.

6  Il tassello deve essere completamente in ade-
renza al supporto. Utilizzate l’utensile di posa 
specifico per una posa corretta.

7  Uniformare con il frattazzo le irregolarità e 
riempire con malta leggera Multipor even-
tuali rotture superficiali.

8  Procedere con la rasatura armata su tutta la 
superficie applicando uno strato di Malta Leg-
gera, con spatola a denti quadrati da 12 mm.

9  Posare la rete di armatura nel terzo esterno 
sovrapponendo almento 10 cm le giunzioni. 
Livellare e rasare superficialmente per uno 
spessore totale di circa 4-5 mm, esclusa finitura 
minerale a spessore. Per la finitura vedere le in-
dicazioni specifiche.

Cappotto termico esterno Multipor - ETICS

2.7.2 Posa isolamento esterno
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Il sistema di isolamento interno Multipor prevede l’uso in partenza di strisce isolanti in feltro di canapa nel 
caso di solai in legno o flessibili, oltre che nei giunti su elementi in legno quali travetti e controtelai. È indi-
cato l’uso del profilo standard per serramenti per il raccordo della rasatura su porte e finestre. 
La valutazione del supporto esistente ed eventualmente il numero di fissaggio per lastra (in caso di rivesti-
menti) dovrà essere valutata in modo specifico in funzione delle condizioni e destinazione d’uso dei locali. 
Per la posa del sistema antimuffa Multipor Compact Plus e di risanamento termico Multipor ExSal Therm, se-
guire le presenti regole di posa e seguire le indicazioni aggiuntive riportare sulla documentazione specifica.

1  Applicare una striscia isolante in feltro di 
canapa su solai flessibili. Su solai rigidi ve-
rificare la planarità per una posa della pri-
ma fil di pannelli in bolla.

2  Miscelare 20 kg di polvere la quantità d’ac-
qua pulita e non fredda indicata sul sacco 
per ottenere circa 30 l di malta per l’incol-
laggio e la rasatura dei pannelli.

3  Stendere la malta leggera sui pannelli sul 
100% della superficie, con spatola con den-
ti tondi da 20/25 mm.

4  Far aderire leggermente il pannello alla parete e fare scorrere di alcuni centimetri il pannello sul 
supporto, in direzione perpendicolare alle dentature di malta e premere con forza facendo scorrre 
il pannello verso il precedente. Non devono rimanere intercapedini d’aria tra pannelli e supporto. 
Regolarizzare il fondo se necessario. Per piccole non planarità procedere con tecnica doppia spal-
matura, con collante sul supporto e sui pannelli.

5  Uniformare con un frattazzo le non plana-
rità e riempire con malta leggera eventuali 
rotture. 

7  Applicare uno strato di rasatura con spa-
tola a denti quadrati da 12 mm...

8  …posare la rete d’armatura superficial-
mente (sovrapposizione minima 10 cm )…  

9  … e passare un secondo strato di rasatura in 
malta leggera o livellare (lo spessore totale 
deve essere di 5 mm). Finire con prodotti 
minerali traspiranti.

Isolamento termico interno Multipor - ITICS

2.7.3 Posa isolamento interno
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L’applicazione di carichi sui sistemi di isolamento termico, 
sia esso in pannelli di materiale sintetico o minerale, deve 
essere attentamente valutato.

Per carichi molto leggeri (inferiori a 5 kg) è possibile uti-
lizzare i tasselli a spirale che lavorano nello spessore del 
pannello isolante

Per carichi di entità superiore occorre andare a fissarsi sul 
supporto murario retrostante lo strato isolante, ma allo 
stesso momento è necessario garantire il taglio termico 
per non inficiare la prestazione termica del cappotto.

L’installazione distanziata consente di regolare la posizio-
ne dell’oggetto da fissare ed evita segni da schiacciamento 
e danni al sistema isolante. Sistemi di fissaggio tipo Fi-
scher Thermax M12 e M16 e Thermax Junior M8 e M10, 
utilizzati con il sistema di fissaggio universale UX, si an-
corano saldamente nel substrato e permettono l’applica-
zione di carichi quali pensili di cucina in interno e tende da 
sole in esterno.

Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra 
l’oggetto da fissare e l’interno del supporto, realizzando un 
fissaggio ottimizzato dal punto di vista energetico.

Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro ricava la pro-
pria sede nel pannello isolante garantendo un’installazione 
semplice e veloce senza l’utilizzo di particolari strumenti.

2.7.4 Fissaggi su pannelli Multipor

Fischer® e Rawlplug® sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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2.8Dettagli costruttivi

Nelle pagine seguenti vengono riportati i dettagli di 
applicazione del pannello isolante Multipor in merito 
all’isolamento a cappotto esterno (di seguito ETICS) e 
all’isolamento interno (di seguito ITICS). 2.8.1 NODO ETICS - attacco a 

terra pag. 50

2.8.2 Nodo ETICS - fissaggio 
pluviale pag. 51

2.8.3 Nodo ETICS - Serramento pag. 52

2.8.4 Nodo ETICS - Copertura 
inclinata pag. 55

2.8.5 Nodo ETICS - Balcone pag. 56

2.8.6 Nodo ITICS - Serramento pag. 57

2.8.7 Nodo ITICS - Muro 
controterra pag. 59

2.8.8 Nodo ITICS - Copertura in 
legno a vista pag. 60

2.8.9 Nodo ITICS - Intersezione 
pareti pag. 61

2.8.10 Nodo ITICS - Muro interno 
in Ytong pag. 62

INDICE



     

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + pittura minerale
traspirante

Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%) con
malta leggera Multipor FIX X700 

Tassello specifico per cappotto ad
avvitamento

    

Gocciolatoio in PVC

Nastro di tenuta

Guaina impermeabilizzante

Isolamento termico in XPS

Guaina impermeabilizzante

GUAINA FINO
 A hmin = 30 cm

Pavimento drenante

50 2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.8 Dimensionamento e dettagli costruttivi / 2.8.1 NODO ETICS - attacco a terra

2.8.1 NODO ETICS - attacco a terra

SEZIONE VERTICALE
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Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%)
con malta leggera Multipor FIX X700

Pluviale

Incollaggio mediante malta leggera
Multipor FIX X700  

Elemento in EPS ad alta
densità per ancoraggio
pluviale*

Muratura

*In alternativa utilizzare tassello Thermax FID 50 o FID 90

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + pittura minerale
traspirante

SEZIONE VERTICALE

2.8.2 Nodo ETICS - fissaggio pluviale

*In alternativa utilizzare tassello Thermax FID 50 o FID 90
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Rete d’armatura
(min. 20x40 cm)

Rete con minimo 15 cm
di sovrapposizione

    
      

    
    

Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%) con malta 
leggera Multipor FIX X700, ancorato
al supporto mediante tassello specifico
per cappotto

L’utilizzo dell’apposito attrezzo di posa garantisce che i 
tasselli siano posati a filo con il pannello isolante Multi-
por M3: un inserimento eccessivo del tassello nell’isolante 
provoca in quel punto un aumento di spessore del rasante 
con una disomogeneità di assorbimento igrometrico che 
rischia di portare ad un effetto “pois” della facciata. L’uten-
sile di posa assicura quindi la planarità della facciata, oltre 
ad una maggiore sicurezza nell’installazione.

DETTAGLIO RETE D’ARMATURA IN CORRISPONDENZA
DEGLI ANGOLI DELL’APERTURA

TASSELLO SPECIFICO PER IL FISSAGGIO 
DEL PANNELLO MULTIPOR

ATTREZZO DI POSA PER IL TASSELLO

2.8.3 Nodo ETICS - Serramento
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E

Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + pittura minerale traspirante

Incollaggio mediante malta leggera   
Multipor FIX X700

Muratura Ytong

Pannello isolante Multipor M3
incollato su tutta la superficie
(min. 70%) con malta leggera
Multipor FIX X700 

Incollagio mediante malta
leggera Multipor FIX X700

Rinzaffo di tenuta all’aria
con intonaco 

   
    

   

  
  

Muratura in laterizio

Nastro autoespandente di tenuta

Schiuma poliuretanica e
sigillante acrilico

Tassello specifico
per cappotto

E

I

53

SEZIONE ORIZZONTALE: Cappotto termico su muratura Ytong

SEZIONE VERTICALE: Cappotto termico su muratura in laterizio

N.B. Il supporto deve essere plana-
re e non presentare irregolarità su-
periori a 1 cm. Le fughe e le cavità 
del supporto devono essere chiuse 
e non devono essere presenti af-
fioramenti di umidità. In caso con-
trario procedere con l’applicazione 
di un rinzaffo con intonaco a base 
calce. In alternativa alla soluzione 
del cappotto termico su laterizio, si 
consiglia di optare per la soluzione 
monoblocco Ytong.
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SEZIONE VERTICALE

Tassello specifico per cappotto
ad avvitamento

    
     

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + pittura minerale traspirante  

Nastro autoespandente di tenuta

Schiuma poliuretanica

Strato di malta collante Ytong FIX N200 e
dopo asciugatura incollaggio soglia con
collante specifico

Giunto tra i due pannelli senza malta

Gocciolatoio in PVC

Soglia con profilo angolare rompigoccia

Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.8 Dimensionamento e dettagli costruttivi / 2.8.3 Nodo ETICS - Serramento
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2.8.4 Nodo ETICS - Copertura inclinata

SEZIONE VERTICALE

    
      

Tassello specifico per cappotto a vite

Incollaggio mediante malta leggera
Multipor FIX X700

   

Nastro autoespandente
di tenuta*

    

Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + pittura minerale traspirante  

*ALTERNATIVA CON PROFILO PVC

2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.8 Dimensionamento e dettagli costruttivi / 2.8.4 Nodo ETICS - Copertura inclinata



 

Tassello specifico per cappotto

     

Giunto senza malta

Giunto tra pannelli senza malta

Muratura Ytong Profilo angolare con rompigoccia

Isolamento termico in XPS

Tassello specifico per cappotto

    
     

Giunto senza malta

Profilo angolare con rompigoccia

Scossalina zincata

Nastro espandente

Incollaggio mediante malta leggera
Multipor FIX X700
Pannello isolante Multipor M3 incollato
su tutta la superficie (min. 70%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + pittura minerale traspirante  

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + pittura
minerale traspirante  
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2.8.5 Nodo ETICS - Balcone

SEZIONE VERTICALE: Particolare del rientro della parete

SEZIONE VERTICALE: Particolare del balcone

2. Sistemi costruttivi Multipor / 2.8 Dimensionamento e dettagli costruttivi / 2.8.5 Nodo ETICS - Balcone
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EMuratura esistente

Nastro espandente
di tenuta

Pannello isolante Multipor M3-M4*  incollato su
tutta la superficie (min. 100%) con malta leggera
Multipor FIX X700

Pannello Multipor Compact 3-4 cm
incollato su tutta la superficie (min. 100%)

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700+ finitura per interno a base calce

Intonaco esistente planare
(no gesso)

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio

57

2.8.6 Nodo ITICS - Serramento

SEZIONE ORIZZONTALE

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com
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SEZIONE VERTICALE

      

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Pannello isolante Multipor M3-M4

Profilo angolare di rinforzo

Nastro espandente di tenuta

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio 

Muratura esistente

Intonaco esistente planare (no gesso)

E I

Staffa di supporto per soglia interna

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato
su tutta la superficie (min. 100%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico
secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: ytong-tecnici@xella.com*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com
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2.8.7 Nodo ITICS - Muro controterra

SEZIONE VERTICALE

    
      

Intonaco esistente planare (no gesso)

E I

Muratura esistente

Malta leggera Multipor FIX X700 per
incollaggio  

    

Guaina impermeabilizzante

Strato di drenaggio

Striscia isolante perimetrale

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato
su tutta la superficie (100%) con malta
leggera Multipor FIX X700 

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico
secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: ytong-tecnici@xella.com

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com
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2.8.8 Nodo ITICS - Copertura in legno a vista

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com

        

   

Travi a vista

Striscia di disaccoppiamento
in polipropilene 

   

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio

Intonaco esistente planare (no gesso)

Muratura esistente

Striscia isolante perimetrale

Trave in legno

Striscia di disaccoppiamento in polipropilene

Sigillante acrilico

Striscia di disaccoppiamento in polipropilene

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + finitura per interno
a base calce

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Pannello isolante Multipor M3-M4*
incollato su tutta la superficie (100%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato su tutta
la superficie (100%) con malta leggera Multipor FIX X700 

        

   

Travi a vista

Striscia di disaccoppiamento
in polipropilene 

   

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio

Intonaco esistente planare (no gesso)

Muratura esistente

Striscia isolante perimetrale

Trave in legno

Striscia di disaccoppiamento in polipropilene

Sigillante acrilico

Striscia di disaccoppiamento in polipropilene

Rasatura armata in malta leggera
Multipor FIX X700 + finitura per interno
a base calce

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Pannello isolante Multipor M3-M4*
incollato su tutta la superficie (100%)
con malta leggera Multipor FIX X700 

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato su tutta
la superficie (100%) con malta leggera Multipor FIX X700 

VISTA FRONTALE

SEZIONE VERTICALE
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2.8.9 Nodo ITICS - Intersezione pareti

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com

≥ 60 cm

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato su tutta
la superficie (min. 70%) con malta leggera Multipor FIX X700

        

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Giunto elastico con sigillante acrilico
(o profilo angolare)

Tramezza esistente

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio

Intonaco esistente planare (no gesso)
Muratura esistente

Giunto privo di malta

Intonaco esistente planare
(no gesso)

Profilo angolare

sp ≥
8-10 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

Correzione ponte termico mediante pannelli Multipor in corrispondenza della connessione tra muratura perimetrale e 
tramezza esistenti
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2.8.10 Nodo ITICS - Muro interno in Ytong

*Lo spessore massimo del pannello isolante all’interno deve essere verificato in base a calcolo dinamico secondo la norma UNI EN15026
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo mail: tecnici-italia@xella.com

SEZIONE ORIZZONTALE

Isolamento interno mediante pannelli Multipor e blocco AAC in corrispondenza della connessione tra muratura perimetrale e 
tramezza

min 25 cm

Blocco Ytong in cls cellulare

Giunto elastico con sigillante acrilico
(o profilo angolare)

Intonaco esistente planare (no gesso)

Muratura esistente

sp ≥
8-10 cm

Giunto senza malta
Tramezza esistente

Intonaco esistente planare
(no gesso)

Pannello isolante Multipor M3-M4* incollato su tutta
la superficie (min. 100%) con malta leggera Multipor FIX X700

Rasatura armata in malta leggera Multipor
FIX X700 + finitura per interno a base calce

Malta leggera Multipor FIX X700 per incollaggio
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2.9Voci di capitolato
CAPPOTTO ESTERNO MINERALE IN PANNELLI ISOLANTI MULTIPOR M3 TOP&TIP
ESECUZIONE IN OPERA DI CAPPOTTO ESTERNO CON PANNELLI MINERALI MULTIPOR M3 TOP&TIP
L’isolamento termico “a cappotto” in pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP, sarà realizzato mediante impiego di pan-
nelli a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, Benestare Tecnico Europeo del pannello ETA 05-0093 e del sistema 
ETA 14/0476, certificato Natureplus® 0404-0812-086-1 (vedere voce specifica del materiale). 
I pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP possono essere applicati su pareti esistenti o all’intradosso di solai esistenti ai 
fini della protezione al fuoco, in accordo al Fascicolo Tecnico redatto in conformità al D.M. 16.02.2007.
I pannelli termoisolanti saranno posati tramite un profilo di partenza in PVC che avrà la funzione di allineare e contenere 
il pannello al supporto, fissato con tasselli idonei.
L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura con 
spatola (con denti tondi da 20x15 mm) di Malta Leggera Multipor FIX X700 a base di calce/cemento, classe di reazione 
al fuoco A2 -s1,d0, per cordoli lungo il perimetro (copertura minima 70%) e punti sulla superficie del pannello in corri-
spondenza dell’inserimento di appositi tasselli, oppure su tutta la superficie del pannello (per supporti perfettamente 
planari). Prevedere il fissaggio meccanico con tasselli a vite (no percussione) tipo TFIX-8S mediante utensile di posa 
specifico con almeno 1 tassello per pannello e 2 tasselli sugli spigoli dell’edificio, in base al carico del vento.
I pannelli termoisolanti a base di idrati di silicato di calcio saranno rivestiti in opera con un doppio strato sottile di Malta 
Leggera Multipor dello spessore di circa 5-6 mm (Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una 
rete in fibra di vetro certificata avente massa areica ≥ 150 gr/m² e dimensioni della maglia circa 4x4 mm. La posa della 
rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 
15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. La rasatura 
complessiva deve avere uno spessore di circa 5-6 mm, sufficiente ad affogare la rete d’armatura nel terzo esterno.
Lo strato di finitura sarà costituito da Malta Leggera Multipor FIX X700 o un rivestimento minerale in polvere idoneo, da 
tinteggiare con pitture ai silossani o ai silicati. In alternativa da uno strato di rivestimento in pasta colorata con granulo-
metria compresa tra 1 e 3 mm, elevata permeabilità al vapore μ (max. 60) ed elevata protezione contro l’assorbimento 
d’acqua, tipo ai silicati o ai silossani, previa eventuale stesura di una mano di primer fissativo. L’indice di luminosità mi-
nimo consigliato per il colore superficiale è Y maggiore o uguale a 30 (colori chiari).
L’applicazione sarà eseguita su superfici consistenti, perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle 
superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%.

ISOLAMENTO INTERNO MEDIANTE PANNELLI MINERALI MULTIPOR M4 TIP
ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO INTERNO MINERALE MULTIPOR M4 TIP 

L’isolamento termico interno in pannelli minerali Multipor M4 TIP, sarà realizzato mediante impiego di pannelli in idrati 
di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, certificati Natureplus® 
0404-0812-086-1 (vedere voce specifica materiale). I pannelli minerali Multipor M4 TIP possono essere applicati sulla 
faccia interna delle pareti esterne esistenti e all’intradosso di solai freddi ai fini dell’isolamento termico (per la protezio-
ne al fuoco di solai e pareti esistenti prevedere l’utilizzo di pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP certificati secondo il 
Fascicolo Tecnico antincendio in conformità al D.M. 16.02.2007).
Nel caso di pareti umide, prima di procedere alla posa dei pannelli, si dovrà risolvere il problema dell’umidità di risalita. 
Nel caso di solaio flessibile, stendere sul solaio un materassino di disaccoppiamento.
L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura di 
Malta Leggera Multipor FIX X700 su tutta la superficie del pannello (copertura 100% senza lasciare intercapedini d’aria 
tra pannelli e supporto). L’ulteriore fissaggio con tasselli a vite (no percussione) tipo TFIX-8S è indicato solo nel caso di 
applicazione di rivestimenti ceramici o simili fino a un peso massimo incluso collante di 25 kg/m2. In tal caso i tasselli 
dovranno essere posati sopra la rete della rasatura armata, durante la posa della stessa.
I pannelli termoisolanti Multipor saranno rivestiti in opera con un doppio strato sottile di Malta Leggera Multipor FIX 
X700 dello spessore di circa 5-6 mm (Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di 
vetro resistenti agli alcali avente massa areica ≥ 150 gr/m² e dimensioni della maglia circa 4x4 mm. La posa della rete 
d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm 
in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. Si sconsiglia l’uso 
di prodotti diversi a contatto con il pannello minerale Multipor. Lo strato di finitura sarà costituito da prodotti minerali 
per interno caratterizzati da elevata permeabilità al vapore, normalmente a base calce (dopo opportuna maturazione 
del fondo). L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente planari (in caso di irregolarità il fondo deve essere 
livellato con malta tradizionale), asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle superfici, compresa tra +5°C e 
+30°C, con U.R. inferiore all’80%.
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ISOLAMENTO SOLAI FREDDI E GARAGE MEDIANTE PANNELLI MULTIPOR M3 TOP&TIP 
ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO A SOFFITTO (ISOLAMENTO INTERNO) E SOLAI FREDDI (ISOLAMENTO 
ESTERNO)

L’isolamento termico a soffitto in pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP, sarà realizzato mediante impiego di pannelli in idrati di 
silicato di calcio, dotati di marcatura CE con Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, certificato Natureplus® 0404-0812-086-1 
(vedere voce specifica del materiale). 
L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura di malta leggera 
a base di calce/cemento tipo Malta Leggera Multipor FIX X700, classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, su tutta la superficie del 
pannello.
I pannelli Multipor potranno essere lasciati a vista senza fissaggio meccanico fino allo spessore 140 mm. Per spessori maggiori 
è necessario tassellare il pannello con vite per c.a. con rondella di colore bianco di diametro 60 mm. 
Per maggiore uniformità superficiale i pannelli possono essere levigati e tinteggiati con pitture minerali con elevata permeabilità 
al vapore. Nel caso sia richiesta una finitura superficiale liscia, devono essere utilizzati prodotti minerali traspiranti normalmente 
a base calce o gesso (dopo opportuna maturazione del fondo), applicati su una rasatura armata con Malta Leggera Multipor FIX 
X700, con fissaggio meccanico al supporto della rete in fibra di vetro certificata mediante tasselli tipo TFIX-8S. Il numero dei 
fissaggi deve essere di min. 4 tasselli al metro quadro. 
Il sistema con pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP garantisce un grado di protezione REI 180/240 del solaio isolato all’in-
tradosso dallo spessore 6 cm (l’applicazione di pannelli Multipor M4 TIP garantisce l’isolamento termico del solaio, ma non la 
protezione al fuoco).
L’applicazione sarà eseguita su superfici consistenti, asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle superfici, compresa tra 
+5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%.

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE MEDIANTE PANNELLI MULTIPOR M3 DRY
ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURA PIANA ZAVORRATA

L’isolamento termico della copertura piana in pannelli minerali Multipor M3 DRY (a basso tenore di umidità residua – cod. DA-
A-d)), sarà realizzato mediante impiego di pannelli in idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE con Benestare Tecnico 
Europeo ETA 05-0093, certificato Natureplus® 0404-0812-086-1 (vedere voce specifica del materiale per dati tecnici). 
L’ancoraggio dei pannelli al supporto già preparato e pendenziato (min. 2%) con idonei massetti, sarà realizzato mediante una 
delle seguenti modalità:
• posa preventiva di guaina bituminosa con funzione di barriera al vapore, e applicazione dei pannelli isolanti sfalsati, affiancati, 

su guaina attivata termicamente mediante fiammatura con cannello, applicando una leggera pressione su tutta la superficie 
del pannello;

• stesura di mescola bituminosa calda tipo B100/25 (consumo 2,5 kg/m² circa), con funzione di barriera al vapore e adesivo 
dello strato isolante, e successiva posa immediata dei isolanti sfalsati, affiancati, applicando una leggera pressione su tutta la 
superficie del pannello;

• stesura sul supporto di resina liquida bicomponente a base di poliuretano tipo Soprema Sopravap 3in1, con funzione di barriera 
al vapore e adesivo dello strato isolante, applicata con spatola dentata (consumo: 2 kg/m² minimo), e successiva posa imme-
diata dei pannelli isolanti sfalsati, affiancati, applicando una leggera pressione su tutta la superficie del pannello;

• posa preventiva di barriera al vapore e applicazione dei pannelli isolanti sfalsati e affiancati mediante incollaggio con adesivo 
poliuretanico idoneo per il supporto sottostante.

I pannelli Multipor possono essere posati in strato unico (spessore minimo 12 cm) o doppio, mediante incollaggio dei due strati 
con malta leggera Multipor FIX X700 stesa con frattazzo dentato da 12 mm, o con mescola bituminosa calda, o con adesivo poliu-
retanico per coperture tipo Teroson TK 395 o equivalente, minimo due strisce per pannello. Il primo strato di pannelli deve essere 
posato passo dopo passo man mano che la costruzione procede e incollato su tutta la superficie al fine di garantire l’adesione al 
supporto. Seguire le prescrizioni del fornitore dei materiali complementari scelti per le corrette condizioni e modalità di posa, 
e per il corretto dimensionamento del sistema adesivo ai carichi di legge (vento ecc.). L’applicazione sarà eseguita su superfici 
consistenti, asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle superfici, compresa tra +5°C e +35°C con U.R. inferiore all’80%, 
avendo cura di non esporre i pannelli minerali all’acqua nelle fasi di posa, fino a completa protezione.
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Crediamo nella diffusione
di una cultura dell’edilizia sostenibile.

Nota: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni conte- 
nute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusi-
vamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica 
delle costruzioni Ytong al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella 
presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qual- 
siasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall’ob-
bligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla 
data dell’acquisto o dell’utilizzo del materiali, nonché dall’obbligo del controllo statico, 
che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento 
alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue 
produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell’ambiente delle 
sostanze chimiche. Edizione 2023.01

Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.
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